Protocollo ANTI CONTAGIO di regolamentazione delle misure per il contrasto

e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

del SETTORE EDILE

VALUTAZIONE DEI COSTI DI GESTIONE DEGLI

ADEMPIMENTI COVID ALL'INTERNO DEL PSC

AN CE VERBANO GESTIONE RISCHIO COVID-19 NEI CANTIERI EDILI
CUSIO ED OSSOLA AGGIORNAMENTO PSC con previsione dei COSTI




RIFERIMENTI NORMATIVI:

A partire dalla dichiarazione dello stato di emergenza si sono succeduti diversi DPCM,
ordinanze Regionali restrittive dei DCM, protocolli condivisi nonché diverse circolari ed
istruzioni di Ministeri

| riferimenti normativi principali, utili alla ripartenza sono:
DLgs 81/08 allegato XV

Circolare Ministero della salute n. 5443 del 22.02.2020
Decreto Legge 17.03.2020 n. 18- CURA ITALIA

DPCM 11.03.2020

Nota Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 149 del 20.04.2020

PROTOCOLLO condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del
Covid-19 del 24.03.2020

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID 19 NEI CANTIERI DEL 24 APRILE 2020
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VANNO CONSIDERATI NUOVI COSTI DELLA SICUREZZA ?

Perché il Committente dovrebbe assumersi oneri ulteriori per garantire I'incolumita dei
lavoratori ?

La stima dei costi della sicurezza ¢ prassi cogente, e consolidata, e deve essere effettuata
con riferimento ai contenuti minimi di cui all'allegato XV del DLgs 81/08

4. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
4 1. - Stima dei costi della sicurezza

4.1.1. Owe é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo V. Capo |, del presente decreto, nei costi della
sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:
a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC
per lavorazioni interferenti;
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti
di evacuazione fumi;
d) dei mezzi e senvizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle
lavorazioni interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative alluso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e
senvizi di protezione collettiva.

| costi della sicurezza sono inseriti nel PSC e formano elemento contrattuale di cui I'lmpresa
viene ristorata assumendosene la responsabilita dell'esecuzione

4.1.4. | costi della sicurezza cosi individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del
costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

AN CE VERBANO GESTIONE RISCHIO COVID-19 NEI CANTIERI EDILI
CUSIO ED OSSOLA AGGIORNAMENTO PSC con previsione dei COSTI




OPERIAMO ANCORA NEL MEDESIMO CONTESTO DI PROGETTO ?

CERTAMENTE NO !!

Total Cases Deaths Recovered Active Cases Intensive Care Hospitalized

Quarantined
68.941 105.205 21.586 83.619 ITALIA 28.04.2020

Total Cases Deaths Recovered Active Cases Intensive Care Hospitalized

Quarantined
7.008 15.506 2.903 12.603  PIEMONTE 28.04.2020
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SOGGETTI COINVOLTI:

La situazione e quindi chiaramente mutata e di questo cambiamento dobbiamo farci carico
tutti; non solo per la sicurezza nei nostri cantieri bensi per il doveroso senso civico e di
rispetto per i sacrifici sopportati da tutti.

IMPRESA: valutazione della gestione Covid-19 e redazione Addendum di POS e DVR
CSE: aggiornamento PSC e stima dei costi

COMMITTENTE: Accettazione espressa delle nuove condizioni e dei nuovi oneri con atto
aggiuntivo al contratto iniziale

4.1.5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso
d'opera previste dall’articolo 132 del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, o dowti alle
variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del Codice civile, si applicano le
disposizioni contenute nei punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3. | costi della sicurezza cosi individuati, sono compresi
nellimporto totale della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso.

4.1.6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza prevsti in base allo stato di
avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per I'esecuzione dei lavori quando prevsto.

Articolo 1664. Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati
aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da
determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo
complessivo convenuto, 'appaltatore o il committente possono chiedere una
revisione del prezzo medesimo. La revisione pu essere accordata solo per quella
differenza che eccede il decimo (1467).

Se nel corso dell'opera si manifestano difficolt di esecuzione derivanti da cause
geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente pi
onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.
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IMPRESA:

Con le premesse di cui a tutti i riferimenti normativi sin qui citati, 'lmpresa, verificata la propria
consistenza aziendale oltre che la specificita del cantiere, imposta il proprio Addendum al
POS e al DVR in adesione a quanto concordato tra le parti sociali con il PROTOCOLLO
CONDIVISO DEL 24.04.2020 in cui sono esaustivamente elencati e normati gli elementi da
considerare.

PREMESSA

OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO

RIFERIMENTI

INFORMAZIONE

MODALITA DI INGRESSO IN CANTIERE PROPRIE MAESTRANZE
MODALITA DI ACCESSO DEI FORNITORI/PERONE ESTERNE
PULIZIA E SANIFICAZIONE IN CANTIERE

PRECAUZION IGIENICHE PERSONALI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
MISURE DI SICUREZZA PER PREVENIRE IL CONTAGIO DURANTE LO SPOSAMENTO CON | MEZZI| AZIENDALI

GSTIONE AREE DI LAVORI E SPAZI COMUNI

ORGANIZZAZIONE GENERALE

GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI LAVORATORI

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI AL CANTIERE E FORMAZIONE
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

ALLEGATO 1: DPCM 8 Marzo 2020 — Misure Igienico/Sanitarie
ALLEGATO 2: Pulizia delle mani

ALLEGATO 3: Art..16 d.I. 17/03/20 N.18

ALLEGATO 4: Istruzioni Operative utilizzo Mascherine

ALLEGATO &: Gestione dei DPI (Covid-19) come rifiuto

ALLEGATO 6: Fac-Simile ‘Registro temperature con autodichiarazione’
ALLEGATO 7: Segnaletica

ALLEGATO 8: Modello entrata luoghi di lavoro
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Con le premesse di cui a tutti i riferimenti normativi sin qui citati, lil CSE si confronta con
I'lImpresa e, verificata la specificita del cantiere, imposta la revisione del PSC in adesione a
quanto concordato tra le parti sociali con il PROTOCOLLO CONDIVISO DEL 24.04.2020 in
cui sono esaustivamente elencati e normati gli elementi da considerare.

E’ fondamentale in questa fase un confronto costruttivo tra Impresa e CSE affinché le
procedure indicate siano effettivamente applicabili e sostenibili; sia nell'ambito del cantiere
che nei confronti della comunita esterna, inevitabilmente coinvolta.

La valutazione sara calata sulla complessita della gestione, contemplando oltre ad
attrezzature e dispositivi, la necessita di ristorare i costi di informazione e formazione delle
maestranze, nonché delle tempistiche quotidianamente necessarie all'espletamento delle
procedure previste.

A differenza di quanto considerato sino ad oggi, le valutazioni economiche non potranno
esimersi dal considerare anche I'aspetto della gestione dei fornitori esterni: la misurazione
preventiva della temperatura, il controllo della corretta dotazione ed utilizzo dei DPI, |a
modalita di comunicazione con gli autisti, la disponibilita di spazi a loro riservati; saranno
costi di cui si dovra tenere conto.

L'ubicazione del cantiere, la sua complessita e I'impatto con la comunita esterna saranno i
fattori essenziali per le valutazioni. Maggiore la dimensione del cantiere in termini di
maestranze e di importo dell'opera, pit semplice sara la gestione della valutazione del
rischio Covid-19
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COMPORTAMENTI CORRETTI:
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STIMA DEI COSTI:

Ci troviamo a fronteggiare metodologie completamente nuove, probabilmente molto piu
vicine alle consuetudini dell'attivita manifatturiera e chimica che all'attivita edile.

La regione Piemonte alla sezione 28 del Prezziario Regionale individua i prezzi consueti con
cui compensare gli oneri della sicurezza, ovviamente oggi la mutata situazione non trova i
riferimenti utili e si dovra procedere con analisi di mercato. ANCE sta collaborando
dall'inizio dell'emergenza con gli uffici regionali e la prossima revisione del Prezziario, atteso
per il prossimo giugno, vedra inseriti i prezzi utili alle valutazioni del nuovo rischio.

ANCE ha pubblicato sul proprio sito un elenco di riferimento di base per le voci che
dovranno essere considerate, ovwviamente non entrando nel merito del costo ma

semplicemente fornendo un utile elenco.
sistema ANCE  le competenze = approfondimenti = per le imprese = ANCE.net agenda _

ANCE | sszsciaouevio

#BLOCCADEGRADO #BLOCCADEGRADO

LAVORO e
Costi della sicurezza da Covid

22 Aprile 2020 ':? =

Elaborato, con la preziosa collaborazione di esperti del territorio, un primo documento contenente le voci dei costi della
sicurezza che, a parere di Ance, devono essere riportati, dai coordinatori in fase di esecuzione, nelle integrazioni dei piani di
sicurezza e coordinamento.

1 allegato Scarica tutti gli allegati in un unico file zip ’:[{

EElenco costi Covid_ANCE_21 aprile xIsx 23 Kb
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STIMA DEI COSTI:

GENERALI

FORMAZIONE DIRETTA DELLE MAESTRANZE presso il cantiere o ente competente , per ciascun
addetto (compresa la casistica dello smaltimento dei DPI qualora non vi sia la possibilita di equipararli
e smaltirli come RSU)

COSTI PER ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA specifico COVID-19
(esempio scaglionamenti dell’ingresso, turnazione dei lavoratori, sfasamenti spaziali e temporali per
rispetto distanza interpersonale, ecc.)

MAGGIORI COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI A QUELLI GIA' PREVENTIVATI NEL PSC,
CONSEGUENTI ALLE MODIFICHE E ALL'INCREMENTO DEL CRONOPROGRAMMA

(apprestamenti di sicurezza, installazione igienico saniterie, ecc.)

PAUSE PROGRAMMATE che ciascun addetto munito di mascherina dovra osservare nell’arco della
giornata lavorativa, non compensate diversamente sotto forma di mancata produttivita.

Compenso per I'incidenza di maggiorazione dei costi di spostamento del personale per raggiungere il
cantiere, dalla sede di soggiorno o da sede aziendale

CARTELLONISTICA DI AVVERTIMENTO

Cartellonistica di avvertimento e indicazioni procedure Covid-19 realizzata in PVC. Compresa di
fornitura e messa in opera:

a. dim. 50X50

b. dim. 100X150
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STIMA DEI COSTI:

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA

TERMOMETRO DIGITALE

TERMOMETRO DIGITALE AD INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/42 e
2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o Fahrenheit, accuratezza
minima di £ 0.3°C (0.6°F) e responsivita pari ad 1 sec.

TELECAMERA TERMOGRAFICA PORTATILE per la misurazione della temperatura corporea in tempo
reale; risoluzione termica 160x120, precisione £0.5°C, sensibilita termica =50mK, rilevamento volti fino |Cad.
a 1.5 m di distanza.

SISTEMA DI MISURAZIONE AUTONOMO TERMINALE DI CONTROLLO ACCESSI BIOMETRICO ad
alta velocita con rilevamento del volto, del palmo, anche con maschera e rilevazione della temperatura
corporea (comprensivo di noleggio e messa in opera ed eventuale manutenzione)

RILEVATORE DI METALLI WALK-THROUGH CON TECNOLOGIA DI RILEVAMENTO TERMICO E
DELLA TEMPERATURA CORPOREA. Genera un allarme quando la temperatura corporea di un
utente e al di sopra del normale e quando rileva una vasta gamma di oggetti metallici (comprensivo di
noleggio e messa in opera ed eventuale manutenzione)
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STIMA DEI COSTI:

SERVIZI IGIENICI

\WC chimico dotato di lavabo conforme alla norma UNI EN 16194 comprensivo di lavandino, spurghi
periodici e smaltimento dei reflui; comprensivo di noleggio, messa in opera ed eventuale manutenzione Cad.

Blocco indipendente di lavaggio mani, comprensivo di noleggio, messa in opera ed eventuale
manutenzione

Sistema di ventilazione forzata e continua, per mezzo di ventole aspiranti, comprensivo di noleggio,
messa in opera ed eventuale manutenzione

Box per isolamento lavoratore con contagio sospetto, comprensivo di noleggio, messa in opera ed
eventuale manutenzione

Barriera o pannello protettivo in plexiglass o altro materiale atto a proteggere i lavoratori da
esposizione ad agenti biologici, comprensivo di noleggio, messa in opera ed eventuale manutenzione [Cad.
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STIMA DEI COSTI:

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN
14683:2019. Mascherina monouso a tre strati, due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato
intermedio ad alta efficienza filtrante:

a. tipo Il

b. tipo IIR

SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE CON VALVOLA di esalazione, UNI EN 149:2009,
con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in
alluminio, filtro e valvola in polipropilene e diaframma valvola in polisoprene:

a. FFP2 peso massimo 15 grammi

b. FFP3 peso massimo 15 grammi

SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE SENZA VALVOLA di esalazione, UNI EN 149:2009,
con elastici in polipropilene, graffette in acciaio, schiuma di tenuta in poliuretano, stringinaso in
alluminio:

a. FFP2 peso massimo 10 grammi

b. FFP3 peso massimo 10 grammi

OCCHIALI A MASCHERINA PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI comprensivo di lente di
acetato incolore, antigraffio, classe ottica 1, UNI EN 166:2004 — F 34 (F: resistenza all'impatto (45
m/s), protezione da gocce e spruzzi, protezione da polveri grossolane, con trattamento anti-
appannamento

SCHERMO FACCIALE (VISIERA) PER LA PROTEZIONE DI VISO ED OCCHI in policarbonato
incolore, trasparente, antiriflesso mm. 200, antigraffio, classe ottica 1, UNI EN 166:2004 — F 34 (F:
resistenza all'impatto (45 m/s), protezione da gocce e spruzzi, protezione da polveri grossolane con
trattamento anti-appannamento
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STIMA DEI COSTI:

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

GUANTO MEDICALE DI PROTEZIONE monouso in lattice conforme a UNI EN 420:2010, UNI
EN455-1:2002, 455-2:2015, 455-3:2015, 455-4:20009.

GUANTO DI PROTEZIONE lungo monouso in lattice con palmo antiscivolo, conforme a UNI EN
420:2010, UNI EN 388:2019, UNI EN 374-1:2018, UNI EN 374-2:2020, UNI EN 1SO 374-4:2020.
Lunghezza 33 cm, in lattice, interno floccato, spess. 0,40 mm.

GUANTO DI PROTEZIONE monouso in nitrile conforme a UNI EN 420:2010, UNI EN 374-1:2018,
UNI EN 374-2:2020, UNI EN ISO 374-4:2020.

TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO in cotone o polipropilene con cerniera conforme a UNI EN ISO

C
13688:2013.
TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO CON CAPPUCCIO in tessuto microporoso, conforme alle
norme UNI EN 13034:2009, UNI EN ISO 13982-1:2011, UNI EN 14126:2004, categoria Il (Direttiva -
89/686/CEE) per la protezione contro agenti chimici liquidi (Tipo 6-B) e protezione da particelle
solide disperse nell’aria (Tipo 5-B), ed adatto alla protezione contro gli agenti infettivi.
TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO CON CAPPUCCIO ad alta visibilita, conforme alle norme UNI
EN 14126:2004 , UNI EN ISO 20471:2017, categoria Il (Direttiva 89/686/CEE) per la protezione
contro agenti chimici liquidi (Tipo 6-B) e protezione da particelle solide disperse nell’aria (Tipo 5-B),
ed adatto alla protezione contro gli agenti infettivi,
TUTA DI PROTEZIONE MONOUSO CON CAPPUCCIO in fibre di polietilene ad alta densita,
conforme alle norme UNI EN 14126:2004 , UNI EN ISO 20471:2017, categoria lll (Direttiva
89/686/CEE) per la protezione contro agenti chimici liquidi (Tipo 6-B) e protezione da particelle
solide disperse nell’aria (Tipo 5-B), ed adatto alla protezione contro gli agenti infettivi
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STIMA DEI COSTI:

SOLUZIONI DISINFETTANTI E IGIENIZZANTI

SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool etilico denaturato a 70° in
dispenser:

a. da 80 ml con dosatore

b. da 500 ml con dosatore

c. da 1000 ml con dosatore

DISPENSER AUTOMATICO NO CONTACT di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo

DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI CONTENENTE ALCOOL ETILICO A70° con
denaturazione speciale:

bottiglia da 750 ml

sovraprezzo per tappo spray

DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI A BASE DI IPOCLORITO DI SODIO ALLO 0,1% (per
es. candeggina) bottiglia da 1 litro
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STIMA DEI COSTI:
SOLUZIONI DISINFETTANTI E IGIENIZZANTI

SANIFICAZIONE di grandi ambienti tramite GENERATORE DI OZONO AUTOMATICO per
I'igienizzazione, ad alto abbattimento di agenti contaminanti e senza ['utilizzo di prodotti chimici.
Comprensivo di noleggio, messa in opera ed eventuale manutenzione. L'operazione avviene tramite
diffusione di ozono nell’aria:

Euro/m3
a. Dimensione massima singolo ambiente 200 m3, potenza 150W, portata 300m3/h, generazione dilEuro/m3
0ZONo 7500 mg/h peso generatore 6 kg;
b. Dimensione massima singolo ambiente 500 m3, potenza 400W, portata 450m3/h, generazione di
ozono 12000 mg/h peso generatore 34 kg

SANIFICAZIONE AUTOMATICA MEDIANTE la nebulizzazione di liquidi disinfettanti (Alcool etilico a 70°
con denaturazione speciale o a base di cloro all'0,1%, per esempio candeggina). Comprensivo di
noleggio, messa in opera ed eventuale manutenzione. Eseguita con:

a. nebulizzatore in acciaio verniciato da 50 | riempito di liquido per 3/4 della loro capacita e caricati d’aria
a 6-8 bar, funzionamento autonomo senza bisogno del collegamento continuo all’aria compressa;

b. nebulizzatore in plastica da 20 litri, per la nebulizzazione di liquidi disinfettanti Pressione di esercizio
0>25 bar. Flusso erogazione c.a 7 It/min. Lancia in acciaio inox in dotazione, impugnatura ergonomica
con regolatore di flusso, Motore 2 tempi.

SOLUZIONE DISINFETTANTE a base di perossido di idrogeno allo 0,5%

SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa, depositi e qualsiasi altro
locale/ambiente a servizio del cantiere eseguita da ditta esterna specializzata
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STIMA DEI COSTI:
COSTI ONERI DELLA SICUREZZA

N.giorni mensili 22

cantiere XOXOOXXXXXXX Durata cantiere in 1

mesi
N. operai/gg 10
Giorni

DESCRIZIONE PRODOTTI Quantita | Operai |lavorativi/ N. prodotti CQSt(.) COStP
settimana totale unitario mensile

Mascherine tipo chirurgico

Consumo medio 2 al giorno (n.4 ore di utilizzo cad 380,00 €
Guanti in lattice

Consumo medio n.1 coppia al giorno 316,80 €

Consumo medio 1 ogni 7 giorni 168,00 €
Occhiali trasparenti di protezione

Consumo 1 ogni 15 giorni 106,00 €

Gel Sanificante
Confezione da 250 ml; n° 2 postazioni - n.2 a postazione

= n. 1 x giorno 1.584,00 €
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STIMA DEI COSTI:
COSTI ONERI DELLA SICUREZZA

N.giorni mensili

cantiere XXXXXXXXXXX Durata cantiere inj

mesi

N. operai/gg 10

Giorni
DESCRIZIONE PRODOTTI Quantita | Operai |lavorativi/
settimana

N. prodotti Costo Costo
totale unitario mensile

Fornitura di scanner per rilevamento temperatura
corporea

N.1 da utilizzarsi e n.1 di riserva (140€*2)/6mesi = 46,60
€/mese : , 140,00 €46,20 €

Formazione personale sul rischio specifico effettuata alla
ripresa dei lavori

Sanificazione locali comuni previsto n® 2
interventi a settimana 220,00 €1.760,00 €

Materiale per pulizia giornaliera (candeggina, alcool,
stracci, scopa, sacchi neri) 100,00 €[100,00 €
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STIMA DEI COSTI:

COSTI ONERI DELLA SICUREZZA

N.giorni mensili

22

=RIEED.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9 4

Durata cantiere in
mesi

1

N. operai/gg

10

DESCRIZIONE PRODOTTI

Quantita

Operai

Giorni
lavorativi/
settimana

N. prodotti
totale

Costo
unitario

Costo
mensile

Addetto al controllo ingresso/uscita cantiere sempre
resente che si occupera anche di:

22

37.91€

2.502,06 €

- rilevamento temperatura corporea del personale
all'ingresso del cantiere 0,5 orex2 volte

- la pulizia giornaliera delle postazioni e dei locali comuni 1h

- la pulizia giornaliera di attrezzature minute e attrezzie
macchine operatrici 1h

totale h 3 h/giorno

cartellonistica covid

nr 2 cartelli per le due entrate

€ 20,00

40,00 €

Wc chimico per autisti e spedizionieri/visite cantiere esterni

N.1 wc chimico per personale esterno al cantiere (autisti,
spedizionieri, ecc

160,00 €

160,00 €

COSTO
TOTALE

8.421,26 €

VERBANO
CUSIO ED OSSOLA

ANCE

GESTIONE RISCHIO COVID-19 NEI CANTIERI EDILI
AGGIORNAMENTO PSC con previsione dei COSTI




GRAZIE a tutti ...restiamo in salute !!

VERBANO
ANCE CUSIO ED OSSOLA

0323.403100

Email: lannace@uivco.vb.it

AN CE VERBANO GESTIONE RISCHIO COVID-19 NEI CANTIERI EDILI
CUSIO ED OSSOLA AGGIORNAMENTO PSC con previsione dei COSTI




